
 

 MAPEGROUT 430  
Eksploatacinių savybių deklaracija 

Nr. CPR-PL1/041 
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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA N. CPR-PL1/041 

1) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  MAPEGROUT 430  

2) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: Produktas, skirtas pastatų ir 
inžinerinių statinių betono konstrukcijų remontui 

3) Gamintojas: MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel’a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl 

4) Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, 
kaip nustatyta V priede: 2+ sistema, 4 sistema (degumas) 

5) Darnioji techninė specifikacija:  EN 1504-3 :2005   
Notifikuojanti įstaiga(-os): Instytut Techniki Budowlanej, Nr. 1488 

6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Gniuždomasis stipris: 

Chlorido jonų kiekis: 

Sukibimas: 

Atsparumas karbonizacijai: 

Tamprumo modulis: 

Šiluminis suderinamumas 

- užšalimas-atšilimas 

- tekančio/krentančio vandens ciklai 

- karščio ciklai 

Kapiliarinė absorbcija: 

Degumas: 

Pavojingos medžiagos: 

R3 klasė 

≤ 0,05% 

≥ 1,5 MPa 

Tenkina reikalavimus 

≥ 15 GPa 

 

≥ 1,5 MPa 

≥ 1,5 MPa 

≥ 1,5 MPa 

≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5 

A1 klasė 

NPD 

7) Atitinkami techniniai dokumentai arba specifiniai techniniai dokumentai: degumo klasė 
deklaruojama neatlikus bandymo pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB ir vėlesnes redakcijas. 
Organinių medžiagų kiekis pagal masę: ≤ 1%  

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota remiantis Europos Sąjungos Reglamentu Nr. 305/2011. 
Visa atsakomybė už produkto deklaruojamas vertes tenka pirmiau nurodytam gamintojui. 

Prasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o. 

 

 

Gliwice, 14/09/2022 

……………………………………………. 

1 redakcijos pastaba: Pirmas leidimas 
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CPR-PL1/041 

 EN 1504-3  

 MAPEGROUT 430  

Produktas, skirtas pastatų ir inžinerinių statinių betono konstrukcijų remontui 

Gniuždomasis stipris: 

Chlorido jonų kiekis: 

Sukibimas: 

Atsparumas karbonizacijai: 

Tamprumo modulis: 

Šiluminis suderinamumas: 

- užšalimas-atšilimas 

- tekančio/krentančio vandens ciklai 

- karščio ciklai 

Kapiliarinė absorbcija: 

Degumas: 

R3 klasė 

≤ 0,05% 

≥ 1,5 MPa 

Tenkina reikalavimus 

≥ 15 GPa 

 

≥ 1,5 MPa 

≥ 1,5 MPa 

≥ 1,5 MPa 

≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5 

A1 klasė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


